
LED veřejné osvětlení STREET CLASSIC ST20 serie

Obj. kód Typ CCT Světelný tok Výkon Krytí Záruka Rozměry

IL-VOCL-20W ST20-20W 4000K/5000K 2500 lm 20W IP66 5 let 366x135x89 mm

IL-VOCL-30W ST20-30W 4000K/5000K 3750 lm 30W IP66 5 let 366x135x89 mm

IL-VOCL-40W ST20-40W 4000K/5000K 5000 lm 40W IP66 5 let 366x135x89 mm

IL-VOCL-50W ST20-50W 4000K/5000K 6250 lm 50W IP66 5 let 432x160x90 mm

IL-VOCL-60W ST20-60W 4000K/5000K 7500 lm 60W IP66 5 let 432x160x90 mm

IL-VOCL-90W ST20-90W 4000K/5000K 11250 lm 90W IP66 5 let 632x215x90 mm

IL-VOCL-100W ST20-100W 4000K/5000K 12500 lm 100W IP66 5 let 632x215x90 mm

IL-VOCL-120W ST20-120W 4000K/5000K 15000 lm 120W IP66 5 let 632x215x90 mm

Vstupní napětí: AC 230V/50Hz Napájecí zdroj: integrovaný Meanwell

Teplota prostředí:   -30 ~ +50°C Světelný zdroj: integrovaný, LED SMD Philips Lumileds

Kvalita podání barev: Ra 70 (volitelně Ra 80) Životnost L70: 50.000 hodin

Úhel světla: 85° x 150° Krytí: IP66

Instalace: na výložník průměr 60mm, s příslušenstvím lze přímo na dřík stožáru

Materiál: Hliníková slitina, polykarbonátová optická čočka
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LED veřejné osvětlení, výkon 20W až 120W. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje až 50.000 hodin (L70 při 

25°C). Svítidlo lze instalovat na výložník o průměru 60mm. Použité čipy jsou PHILIPS LUMILEDS SMD3030, 

napájecí zdroj Meanwell HLG. Krytí svítidla IP66, odolnost proti nárazu IK10.


