
LED LINEÁRNÍ SVÍTIDLA

LINE PROFI 30W

www.idealed.cz

LED lineární komerční svítidla o výkonu 30W. Délka svítidla 1120 mm. 

Optická čočka s úhlem vyzařování 50° nebo 80°. Bílé nebo černé 

provedení, přisazená nebo závěsná instalace. Napájecí zdroj Tridonic. 

Záruka 5 let.

http://www.idealed.cz/


LED LINEÁRNÍ SVÍTIDLA

LINE PROFI 30W

Parametry

Obj. kód CCT Úhel světla CRI/Ra Světelný tok Optický systém Výkon Barva Rozměry

IL-LINP-30W-R80-50-B-WW 3000K 50° Ra>80 4050 lm čočka 30W černá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R80-50-W-WW 3000K 50° Ra>80 4050 lm čočka 30W bílá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R80-50-B-NW 4000K 50° Ra>80 4050 lm čočka 30W černá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R80-50-W-NW 4000K 50° Ra>80 4050 lm čočka 30W bílá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R80-80-B-WW 3000K 80° Ra>80 4050 lm čočka 30W černá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R80-80-W-WW 3000K 80° Ra>80 4050 lm čočka 30W bílá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R80-80-B-NW 4000K 80° Ra>80 4050 lm čočka 30W černá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R80-80-W-NW 4000K 80° Ra>80 4050 lm čočka 30W bílá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R90-50-B-WW 3000K 50° Ra>90 3750 lm čočka 30W černá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R90-50-W-WW 3000K 50° Ra>90 3750 lm čočka 30W bílá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R90-50-B-NW 4000K 50° Ra>90 3750 lm čočka 30W černá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R90-50-W-NW 4000K 50° Ra>90 3750 lm čočka 30W bílá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R90-80-B-WW 3000K 80° Ra>90 3750 lm čočka 30W černá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R90-80-W-WW 3000K 80° Ra>90 3750 lm čočka 30W bílá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R90-80-B-NW 4000K 80° Ra>90 3750 lm čočka 30W černá 1120x44x74 mm

IL-LINP-30W-R90-80-W-NW 4000K 80° Ra>90 3750 lm čočka 30W bílá 1120x44x74 mm

Vstupní napětí:

Rozsah okolní teploty:

Krytí:

Odolnost proti nárazu:

Kvalita podání barev:

Světelný zdroj:

Napájecí zdroj:

Úhel světla:

Životnost L70:

Stmívatelnost:

Instalace:

Materiál:

Záruka:
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standardně ne, volitelně 1-10V nebo DALI

5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

přisazená nebo závěsná

200~240V AC / 50-60 Hz

 -20°C ~ +40°C

IP20

IK06

Ra 80 nebo Ra 90

integrovaný, LED SMD

integrovaný, Tridonic driver

50° nebo 80°

min. 50.000 hod.

hliníková šasi, PC kryt s optikou


